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Polonite® är en processad bergart som finns i stora mängder i flera områden i främst 
Europa. Polonite® kommer från Bioptechs produktion i Polen. Materialet används 
främst till rening av fosfor vid småskalig avloppsrening men kan även avskilja 
metaller från olika vattenflöden. Fosfor som binds till materialet kan återvinnas till 
växterna – detta är vetenskapligt bevisat!2

Snabba fakta

Polonite® har mycket bra förmåga att 
fånga fosfor och kan binda detta 
näringsämne med upp till 12% av sin 
egenvikt.

Högt pH bidrar till avdödning av 
bakterier och därmed minskad 
bakterieförekomst, pH initialt >12. 
Utgående vatten har också högt pH 
vilket motverkar försurningen!

Fosfor binds och kan återföras till 
växtodling

Materialet behåller sin form även 
efter långvarig användning

Beståndsdelar i materialet är 
naturliga grundämnen t.ex. kisel och 
kalcium

Lång livslängd för avskiljning av 
fosfor vid avloppsvattenrening

Låt vattnet rinna genom filterbädden med 
Polonite®. Ingen el behövs för dosering etc. 

Polonite®

Materialet levereras i en fraktion Materialet levereras i en fraktion 
ppåå 22--6 mm6 mm

Polonite levereras i sPolonite levereras i sääck:ck:

•• 1000 kg 1000 kg 

•• 500 kg 500 kg –– fföörberedd frberedd föör r 
anvanväändning, behndning, behööver ej tver ej töömmas mmas 
i annan behi annan behåållare. Mllare. Måått tt ØØ 1 m, 1 m, 
h=1 m. Placeras fh=1 m. Placeras föörslagsvis i rslagsvis i 
brunn brunn ØØ 1,2 m. Vattnet p1,2 m. Vattnet pååfföörs rs 
ovanifrovanifråån.n.



Fosforavskiljning - vetenskapligt
Flera vetenskapliga studier1

har gjorts under de sista 10 
åren av Polonite® där dess 
fosforavskiljande förmåga har 
studerats. Studierna har skett 
på konstgjort avloppsvatten 
men även på avloppsvatten 
från svenska hushåll. I grafen 
bredvid återfinns en studie 
som utfördes av institutionen 
för Mark- & Vattenteknik, 
KTH,  vid Louddens
reningsverk och försöket 
pågick under drygt ett års tid. 
Försöket var ett så kallat 
kolonnförsök där flera olika 
material studerades samtidigt. 
Volymerna var lika stora i de 
olika kolonnerna.
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K4 C-slag

K5 A-slag

K6 Limestone

K7 Polonite

K8 C-slag (thin)

K9 C-slag (course)

Staplar visar ingående halt

Linjerna visar utgående 
fosforhalt efter de olika 
materialen

Utgående fosforhalt från 
Polonite® finns längst ner

Fosforavskiljning - i praktiken
Fosfor
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En studie gjordes 2006-
2007 under 1 år där 6 
anläggningar, Bioptechs 
Biop® installerades vid 
enskilda fastigheter. 
Studien gjordes tillsammans 
med Institutionen för Mark-
& Vatten vid KTH och 
finansierades av VINNOVA 
samt Bioptech AB. 

Snittreduktionen var 94% 
under studien. Den 
Polonite® som Bioptech nu 
framställer är av ännu 
bättre kvalitet. 

Poloniten även klarade att ta bort 99-100% av e-coli och koloforma bakterier!



Framställning av Polonite®

Framställningen av materialet sker vid Bioptechs 
egna anläggning i Polen där det finns 635 000 ton 
råmaterial. Det porösa materialet grävs enkelt upp 
eftersom det ligger bara några centimeter ner i 
marken.

Materialet fraktioneras i flera steg och hettas därefter 
upp i en naturgaseldad ugn. Poloniten sorteras och 
paketeras i säckar. Från vår produktionsanläggning 
transporterar vi det färdiga materialet med tåg upp till 
Hallstavik i roslagen där Poloniten lagerhålls.
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Kretslopp av fosfor

Polonitens förmåga att avskilja fosfor har sedan länge 
varig känd men nu är det även bevisat 2 att den kan 
återföras till växterna. Första spridningen gjordes redan 
2007 på jordbruksmark!

Den studie som gjordes på laboratoriet och som visade på Polonitens 
förmåga att återföra fosforn har föranlett en fältstudie där fosfor infångat 
från ett Svensk avlopp har spridits på åkermark i södra Polen. De valda 
platserna har tidigare använts för denna typer av studier och dess 
jordmån är väl dokumenterad. Spridningen påbörjades 2007 och 
Polonitens kalkande effekt kunde klart konstateras redan vid den första 
skörden. Studien kommer att fortgå och avslutas 2010. Innan dess 
kommer dock Polonite ha spridits på åkermark i Sverige, detta planeras 
till våren 2009.

Spridning

Innehållet i den rena Poloniten är väl dokumenterat och är inget hinder för 
att spridas på åkermark, inget kvicksilver eller kadmium. Efter att ha 
använts som reningssteg i en avloppsanläggning har givetvis ämnen 
tillkommit men med det höga pH som materialet har så har mycket av 
bakterierna avdödats. Spridning göres enklast hos lantbrukare med en 
spridare.

Dos:

Polonite® bidrar med kalk vilket höjer markens pH samt ger ett 
tillskott av fosfor. Beroende på markens förskaffning så kan 
doseringen bestämmas. Utifrån de resultat som erhållits i 
fältförsöken så kan  en lämplig dos vara 0,5-1 kg/m2.



Utförande och Dimensionering
I en anläggning där avloppsvatten skall renas och där Polonite används för fosforavskiljning 
skall följande beaktas:

Slamavskiljning och biologisk rening installeras före Poloniten för att materialet skall 
fungera en längre tid. Slam täpper till filtret!

Det höga pH som vattnet har efter reningen bör 
beaktas! Finns risk för  att betande djur eller barn 
kommer i kontakt med detta vatten bör man tillse 
att det pumpas till lämplig recipient eller en 
infiltrerande yta i närheten av utsläppspunkten. 

Dimensionering:Dimensionering:

11--2 kg Polonite per varje kubik 2 kg Polonite per varje kubik 
vatten som man vill rena. Ex ett vatten som man vill rena. Ex ett 
åårsflrsflöödede ppåå 4000 m4000 m3 3 betyder att 4betyder att 4--8 8 
ton behton behöövs. Storleken varierar pvs. Storleken varierar påå
bytesintervallet, 1bytesintervallet, 1--2 2 åår.r.

Om kortare bytesintervall Om kortare bytesintervall öönskas snskas såå
bböör vattnets uppehr vattnets uppehåållstid i filtret llstid i filtret 
beaktas, den bbeaktas, den böör inte understiga 1 r inte understiga 1 
timme.timme.

Kan grävas ner utomhus men se till att det inte 
filtret fryser ihop.

Exempel på utförande

Polonite®

Uppsamlingsrör

Inlopp

Utlopp

Tänk på att ha marginal 
upptill på tanken för 

momentant höga flöden

Uppsamlingsrörets 
håligheter skall vara 
många och vara 
mellan 1-2 mm för 
att undvika 
igensättning

Tank

Kontakta oss om du har frågor på utförandet.



Skötsel
Polonitefiltret är ett ”passivt” filter som inte behöver doseras eller omröras vilket gör 

att skötseln är väldigt enkel. Kontroller bör dock göras för att säkerställa att flödet 

genom bädden är bra och att inte det breddar på grund av igensättningar.

Exempel på utförande för 1-2 fastigheter

Här kan en markbädd (tät botten och sida med definierat utlopp) väljas för den biologiska 
reningen med ett efterföljande Polonitefilter, se förslagsskiss nedan. Polonitesäcken kan 
förslagsvis placeras i en betongbrunn med diameter 1200 mm. Vattnet från markbädden leds 
ner och rinner ut på ovansidan av poloniten. Säcken är 1200 mm hög. Det renade vattnet 
breddar ut ur säcken och leds bort genom yttermanteln på valfri höjd under säckens övre kant. 
Om markbädd inte får plats kan Bioptechs kompakta Biop® installeras där luftning av vattnet 
sker med syresättande pump och bärarmaterial istället för markbädd. Se på www.bioptech.se
för att hitta våra återförsäljare.

TTäänk pnk påå att satt sääcken lcken läätt tt 
skall kunna lyftas ur skall kunna lyftas ur 
brunnen.brunnen.

PolonitePolonite®® i i 
ssääckck

BetongbrunnBetongbrunn

MarkbMarkbäädddd



Byte av material

Bytet av Polonite® kan bestämmas med det utgående vattnets pH. Som visas nedan bör 
filtret bytas när pH understiger 9,5 för att bibehålla en reduktion på 90%.

TTäänk pnk påå att Poloniten vatt Poloniten vääger mer nger mer näär den r den äär mr määttat med vattenttat med vatten

Byte av Polonite® kan göras enligt följande:
� Suga upp med torrsug

� Suga upp med våtsug men då måste vatten tillföras för att ”smörja”

� Gräva upp med grävmaskin

� Om vår 500 säck installerats kan den lyftas upp med kran



Oxider och metaller naturligt förekommande i Poloni te®

4180030,8Zink, Zn

1210010,1Bly, Pb

Ingen upppgiftIngen gräns57,7Mangan, Mn

2010022,5Krom, Cr (III)

126001,2Koppar, Cu

Bakgrundvärden
jord, Sverige 

(mg/kg)**

Godkända halter i
slam från
reningsverk för
spridning på
åkermark (mg/kg)

Koncentration
(mg/kg torrvikt)

Ämne

*SFS 1998:944

** Naturvårdsverket, 1997b

Provtagning Polonite®

Halter av kvicksilver, kadmium är ej detekterbara.
Ovanstående analys är gjord av ALS Scandinavia AB (Analytica) i Luleå

0,02MnO2Mangandioxid

0,06P2O5Fosforpentoxid

0,09Na2ONatriumoxid

0,27TiO2Titandioxid

0,70K2OKaliumoxid

0,71MgOMagnesiumoxid

1,88Fe2O3Järn(III)oxid

4,25Al2O3Aluminiumoxid

42,6CaOKalciumoxid

40,2SiO2Kiseldioxid

Halt (% torrvikt)Kemisk formelÄmne



Avskiljning av metaller med Polonite®

Nedanstående tabell visar resultat av en studie1 som gjordes på lakvatten där 
Polonite visade sig mycket duglig på flera metaller.

Kontakt
Kontor: Kontor och produktion

Bioptech AB Bioptech AB

Box 30 Svarvvägen 1

193 34 Sigtuna 763 30  Hallstavik

08-592 510 20a 0175-230 23

www.bioptech.se

info@bioptech.se



Källor

1. Agnieszka Renman 2008 - On-site wastewater treatment-polonite and other filter materials 
for removal of metals, nitrogen and phosphorus. ISBN 978-91-7415-024-7

2. Victor Cucarella Cabañas 2007, Phosphorus recycling from wastewater to agriculture using
reactive filter media, ISBN 978-91-7178-715-6



”Ditt Avlopp – Vårt kretslopp”


